Anderung des Bebauungsplans Lindberg ,,Miihlwiesen*
Deckblatt 01
Fassung vom 25.6.2014

Begriindung:

Der Bebauungsplan Lindberg ,Miihlwiesen“ vom 26.3.1991, Bausachen-Nr. P252-N90, soll
dem derzeitigen und zukinftigen Umstand der Nutzungsverdichtung angepasst werden.
Es ist zunehmend festzustellen, dass bestehende Geb&dude des Baugebiets im Dach-
geschoss Wohnraum bendtigen, der hiermit mittels Gauben ermdglicht werden kann.
Diesen bestehenden Gebauden, die zum Teil vor Giiltigkeit des Bebauungsplans errichtet
wurden, soll das Baurecht nicht geschmalert werden.

Der Bebauungsplan wird deshalb in den textlichen Festsetzungen mit Deckblatt Nr. 01
im Abschnitt 1.8 planliche Festsetzung
1.8.1 zu Ziffer 2.4.1 Dachgauben
und 1.8.2 =zu Ziffer 2.4.2 Dachgauben geéndert.

Festsetzungen:

Festgesetzt wird: 1.8.1. zu Ziffer 2.4.1 Dachgauben zulassig
Schlepp- oder Giebelgauben,
ab 24 Grad Dachneigung
Gaubenbreite max. 4,00 m
Gaubenhéhe max. 1,50 m
Mindestabstand zum Dachrand 2,00 m

1.8.2 zu Ziffer 2.4.2 Dachgauben zuléssig
Schlepp- oder Giebelgauben,
ab 24 Grad Dachneigung
Gaubenbreite max. 4,00 m
Gaubenhéhe max. 1,50 m
Mindestabstand zum Dachrand 2,00 m

Die Anderung des Bebauungsplans erfolgt gemaR § 13 in Verbindung mit § 4 Abs. 2 BauGB.

Von einer Umweltpriifung wird abgesehen.



