BEBAUUNGSPLAN: BAHNHOFSTR. |l ERWEITERUNG BL. E%

GEMEINDE:
L ANDKREIS:

3.1

E 2 B

.

3.1.3

STADT REGEN NrR. 12
REGEN

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
ART UND MAB DER BAULICHEN NUTZUNG

ART DER BAULICHEN NuTzung FUR

GEE EINGESCHRANKTES GEWERBEGEBIET, NICHT ST?
BEBETRIEBE NACH §& 8 (1), _(2) AuBER (2) 3..
FL. NR. TF 491, TF 496, TF 499

M| MISCHGEBIET NACH § 6 (1), (2) AUBER (2) 6 Ue T
auBer (3) BauNvO
L. Nr. 434/4, 434/2, 434, 434/3, 435, 436, 437,
TF 445/1, TF 454, TF 425/7,
SO I, EINKAUFSZENTRUM NACH § 11 (3) 1. BauNVO
FL. NR. 463, 461, 433, TF 507, TF 454, 432/1,
FL. NR. 432, 432/3, TF 42571
SO 11, GRO?FLACHIGE FINZELHANDELSBETRIEBE
NnAcH § 11 (3) 2. BauNvQ
FL. Nr. TF 445/1, TF 425/7
MAB DER BAULICHEN NUTZUNG
GE (E) GRZ 0.50
GFZ 0.80
MI, SO I GRZ 0.80
GFZ 1.60
SO 11 GRZ 0.50
GFZ 0.80

BAUWE 1SE GESCHLOSSEN IM SO I uno SO 11
BAUWEISE OFFEN im GEE unp MI

ABSTANDSFLACHE ZWISCHEN DEN GRUNDSTUCKEN:
BE] DER GEBAUDEFLUCHT AN DER ZWIESELER STRABE 3 M.

FUR DAS BESTEHENDE GEBAUDE AUF FL. NR. 433 WIRD AUCH
DIE RUCKWARTIGE ABSTANDSFLACHE zU FL. NrR. 454 M1T
3 M FESTGELEGT.

IN DEN UBRI1GEN BEREICHEN NACH BaYBO



BEBAUUNGSPLAN:
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3:2.2

BAHNHOFSTR. 1] ERWEITERUNG BL. [} .

STADT REGEN NR. 13 O
REGEN

GZSTALTUNG DER BAUL ICHEN ANLAGEN

HAUPTGEBAUDE

DacH:

BAUKORPER:

NEBENGEBAUDE :

SATTELDACH 25° - 35°

DACHDECKUNG, ZIEGELDECKUNG,
BLECHDECKUNG, GRUNDACH

MAX. DACHBREITE VON FUBPFETTE zZu
FuBprFETTE 17 M

TRAUFE MAX. 1.20 M

OrRTGANG MAX. 1.00 M

DACHGAUPEN ALS EINZELGAUPEN ZULASSIG
A3 30° DACHNEIGUNG

FLACHE EINZELGAUPEN MAX. 1.50 M*
MINDESTABSTAND VOM ORTGANG 3.50 M
MINDESTABSTAND ZWISCHEN DEN GAUPEN 1.50 ™
DACHFLACHENFENSTER BIS MAX. 1.00 M* UE
FENSTERFLACHE ZULASSIG

KNIESTOCK: ZULASSIG BEI E
U +
HoHE: MAaX. 1.00 M VON OK Decke
81s OK PFETTE

HOHCHSTZULASSIGE TRAUFSEITIGE
WANDHOHEN: BE!
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FASSADE: PUTZFASCHEN
NATURSTE INVERKLE I DUNGEN
SOCKEL ABGESETZT UNZULASSIG

FARBGEBUNG: HELLE FASSADEN UND FARBTONE
NEBENGEBAUDE WI1E GARAGEN, ABSTELLRAUME

USW. SIND IN DIE HAUPTGEBAUDE ZU INTE-
GRIEREN



BAHNHOFSTR. 1] ERWEITERUNG BL. {]

BEBAUUNGSPLAN:

GEME INDE: STADT REGEN NrR. 14 O
LANDKRE1S: REGEN

32,3 NEBENANLAGEN:

3.2.4

Beded

3.2.6

EINFRIEDUNGEN: UNZULASSIG

STUTZMAUERN

STELLPLATZE:

EVTL. NOTWENDIGE STUTZMAUERN SIND IN
SICHTBETON BZW. NATURSTEINVERKLE IDUNG
AUSZUFUHREN UND MIT FASSADENRANKPFLAN-
ZEN ZU BEPFLANZEN

TEILWEISE IN GEBAUDEN, TEILWEISE OFFEN.
DIE ZUFAHRTEN ZU DEN OFFENEN STELLPLATZEN
SIND MIT PFLASTER, MASTIXDECKE ODER
ASPHALT ZU BEFESTIGEN. HOCHBORDE ALS
EINFASSUNG SIND NICHT ZULASSIG. FUR DIE
BEFESTIGUNG DER STELLPLATZE WERDEN
RASENPFLASTER, RASENGITTERSTEINE ODER
SCHOTTERRASEN FESTGESETZT.

/WISCHEN JEWEILS DREI STELLPLATZEN IST
EIN GROBKRONIGER Baum Aus PxT. 5.2 -
PFLANZLISTE - ZU PFLANZEN.

VERKEHRSANLAGEN:

DIE BEGRENZUNG DER OFFENTLICHEN VERKEHRS-
FLACHEN HAT MIT PFLASTEREIN-, PFLASTER-
ZWEI- ODER PFLASTERDREIZEILER ZU ERFOLGEN.
HOCHBORDE SIND NICHT ZULASSIG.

HOCHWASSERSCHUTZ :

GELANDE:

FUBBODENOBERKANTE IM ERDGESCHOB MIND.

3 M UBER NN.
Die KELLERGESCHOSSE SIND DEN GRUND-
WASSERVERHALTNISSEN ANZUPASSEN.
WASSERGEFAHRDENDE STOFFE SIND UBER DER
HOCHWASSERKOTE ODER (BERFLUTUNGSSICHER
ZU LAGERN.
ELEKTRO-, HEIZUNGS- U. SANITARINSTALLA-
TIONEN HABEN DER HOCHWASSERGEFAHR ZU
ENTSPRECHEN.

FUR DIE GRUNDSTUCKE FL.NR. 432, 433,
454, 461 WIRD EINE NEUE GELANDEOBER-
FLACHE FESTGESETZT. SIE BETRAGT AM
AUWIESENWEG 523.50 UND AN DER RUCKWAR-
TIGEN GEBAUDEFLUCHT DER /WIESELER STRABF
526.70 (SIEHE PLANLICHE FESTSETZUNGEN)




