BLATT: 7

. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

Die Aufstellung des Bebauungsplans ,Bierfelder West" soll im
Beschleunigten Verfahren gemdB § 13a BauGB durchgefihrt

werden:

FESTSETZUNGEN NACH § 13a BauGB:

B - PLAN
3el MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
BIERFELDER-
WEST
3.1.2 Maximal zuléssige Grundflache: GRZ 0,6
PLAN-
. - N FASSUNG
3.1.3 Maximal zulassige Verkaufsfldche 1.300 m? 18.05.2012

3.1.4 Bauweise

Es durfen Gebdaude mit seitichem Grenzabstand als EinzelnGuser
ermichtet werden. Die Lange der in Safz 1 bezeichneten
Hausformen darf hdchstens 65 m betragen.

32  AUSSERE GESTALTUNG DER BAULICHEN ANLAGEN

3.2.1 Gebdude

Dachform:

Wandhohe:

3.2.2 Nebengebdude:

Wandhohe:

Satteldach, Dachneigung 15-25 °

Max. talseitig 6,20 m

Als Wandhohe gilt das MaB von der
gestalteten Gelandeoberflache bis
zum Schnittpunkt der AuBenwand mit
der Dachhaut.

Zur Einhausung von Einkaufswagen.
(sind auBerhalb der Baugrenze
zulGssig.)

Max. 2,50 m

Als Wandhohe gilt das MaB von der
gestalteten Gelandeoberflache bis
zum Schnittpunkt der AuBenwand mit
der Dachhaut.




